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г. Симферополь, ул. Бородина 12

8(0652)700-109                           
e-mail: astroyss@gmail.com 



ПРАЙС-ЛИСТ

	Наименование материала
	Расход
	Цена в грн. за 1кг. с НДС

	Пенетрон - гидроизоляция проникающая для бетонных конструкций.

для гидроизоляции бетонных конструкций от воздействия  воды и растворенных в ней агрессивных веществ.

Отличительные особенности: наносится на мокрую  поверхность бетона, бетон становится водонепроницаемым на глубину свыше 500 мм (до W20-22), повышение прочности (на 15%) и морозостойкости (в 2 раза).  (фасовка: 5 кг,10 кг,25 кг)
	0,8 - 1,1 кг/м2
	70

	ПЕНЕКРИТ- гидроизоляция швов, стыков, трещин.

для устранения и предотвращения фильтрации воды через швы, трещины, стыки, а так же для ремонта наиболее ответственных участков бетонных конструкций.

Отличительные особенности: безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д. (фасовка: 5 кг,10 кг,25 кг)
	1,8 - 2,0 кг/п.м.
	68


	ПЕНЕТРОН АДМИКС- гидроизоляционная добавка.

Добавка в бетонную смесь для придания бетону высокой  гидроизоляционной способности (водонепроницаемости).

Отличительные особенности: данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость, не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами. (фасовка: 4 кг,8 кг,25 кг)
	4 кг/м3

бетонной

смеси или  1% от массы цемента
	70

	ВАТЕРПЛАГ- гидроизоляционная пломба для устранения напорных течей.

Быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных течей 

Отличительные особенности: так же используется для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации и гидроизоляции швов

Время схватывания: 1-3  минуты. (фасовка: 5 кг,10 кг,25 кг)
	1,2 кг/дм3
	51,00

	ПЕНЕПЛАГ- гидроизоляционная пломба для устранения напорных течей.

Быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных течей 

Отличительные особенности: время схватывания – 30-40 сек, способен останавливать активные фонтанирующие водные течи, (фасовка: 4 кг,8 кг,25 кг)
	1,2 кг/дм3
	88,00

	СКРЕПА М500 - ремонтная

Универсальный ремонтный состав для восстановления и ремонта монолитных и сборных бетонных конструкций. 

Отличительные особенности: высокая водонепроницаемость, прочность на сжатие и отрыв, высокая адгезия к бетону, безусадочность. (фасовка: мешок 25 кг)
	2кг/м2 при толщине 1мм. слоя
	13,90

	Гидроизоляционная прокладка для герметизации рабочих швов бетонирования

	Наименование материала
	Цена в грн. за 1м. пог. с НДС

	ПЕНЕБАР –  гидропрокладка

Представляет собой полимерный жгут прямоугольного сечения, Применяется для герметизации рабочих швов бетонирования подземных бетонных сооружений, а также мест прохода инженерных коммуникаций 

Отличительные особенности: обладает высокой водонепроницаемостью, быстро и просто устанавливается, не требует специальных приспособлений, экологически чист.

(рулон по 5 м. пог., размер 19ммх25ммх5000мм )
	88,00
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